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z 2014 r, poz. 1040), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki
Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

POL-SKONE Spétka z o0.0.
ul. Lucyny Herc 8, 20-328 Lublin

stwierdza sie przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa:

DrZW| wewnqtrzlokalowe
rozwierane i wahad%owe
systemu POL-SKONE

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktéry jest integraing czescig niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB.

Termin waznosci:
29 grudnia 2021 .

Sy

dr ipz. Marcin M. Kruk

Zatgcznik:
Postanowienia ogélne i techniczne

Warszawa 29 grudnia 2016 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6411/2016 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6411/2014. Dokument
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6411/2016 zawiera 65 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowaé tylko w catosci.
Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej wymaga
pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;j.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Postanowienia ogéine

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB sg drzwi wewnatrzlokalowe rozwierane i wahadiowe
systemu POL-SKONE, produkowane przez firme POL-SKONE Sp. z 0.0. w Lublinie.
Aprobata obejmuje drzwi systemu POL-SKONE:

1) jedno- lub dwuskrzydiowe drzwi rozwierane, przylgowe lub bezprzylgowe, sktadajgce sie z oscieznicy
drewnianej statej lub regulowanej, regulowanej systemu DIN, lub oscieznicy stalowej oraz
wspoipracujacego z nig skrzydia o konstrukcji plytowej, ramiakowo-ptycinowej lub skrzydia
szklanego,

2) jedno- lub dwuskrzydiowe drzwi wahadiowe, bezprzylgowe, skiladajgce sie z oscieznicy statej
drewnianej oraz wspdlpracujgcego z nig skrzydia o konstrukcji ptytowej lub ramiakowo-ptycinowe;.
Wymiary drzwi objetych Aprobatg podano w tablicach 1 + 12,

Tablica 1
Jednoskrzydiowe drzwi rozwierane ze skrzydiem o konstrukcji pltytowej, przylgowe
. Grubosé Szeroko$é, mm Wysokos$¢é, mm
Odmiana — —
wymiarowa skrzydia, | w éwietle | skrzydiawe | zewnetrzna | w $wietle | skrzydiawe | zewnetrzna
mm oscieznicy wrebie os$cieznicy | oscieznicy wrebie oscieznicy
20219 20209 20645
»_ t _ _ _ 1)
.0607-,110 603-1103 618-1118 689-1189 24579 2456 25009
20219 20209 20645
u_ ¢ » _ - 2)
.607-,120 40 603-1203 618-1218 689-1289 24576 24565 25006
20219 20209 20675
”_ t - _ _ 3)
,60"-,120 603-1203 618-1218 695-1295 24546) 2453) 25009
20219 20209 20439
n_ ” - _ _ 4)
,607-,110 602-1102 618-1118 646-1146 29786) 29779 23009
Yw przypadku o$cieznicy przylgowe] statej z MDF, o grubosci przekroju 43 mm
2w przypadku oscieznicy przylgowej statej drewnianej, o grubosci przekroju 43 mm
3 w przypadku o$cieznicy przylgowej drewnianej regulowanej, o grubosci przekroju 46 mm
4 w przypadku oscieznicy przylgowej regulowanej DIN, o grubosci przekroju 22 mm
9 wysokos¢ standardowa
9 wysoko$¢ maksymalna
Tablica 2
Jednoskrzydlowe drzwi rozwierane ze skrzydiem o konstrukcji ptytowej, bezprzyigowe
i drzwi ze skrzydiem szklanym
Odmiana S;;bgf: Szeroko$é, mm Wysokosé, mm
wymiarowa m¥n > | wSwietle skrzvdia zewnetrzna w swietle skrzvdia zewnetrzna
oscieznicy y oscieznicy oscieznicy ¥ oscieznicy
20419 20409 20839
,607-,120" 609-1209 693-1293% 24587 24577 25007
40 625-1225 22419 22409 22838
20419 20409 2063°
u_ 3 _ - 5)
,00"-,110 608-1108 652-1152 29787 29777 23007
8 602-902 646-946% 20219 20439
.60"-,90" (szkiane) 603-903 617-917 689-989" 20219 20179 2064°
) ! 695-9959 20679
'w przypadku o$cieznicy przylgowej stalej, drewnianej lub z MDF, o grubosci przekroju 43 mm
2 w przypadku oécieznicy przylgowe] drewnianej regulowanej, o grubosci przekroju 46 mm
3 w przypadku oscieznicy przylgowe] regulowanej DIN, o grubosci przekroju 22 mm
4 w przypadku o$cieznicy bezprzylgowej drewnianej statej lub regulowanej, o grubosci przekroju 42 mm
% w przypadku o$cieznicy bezprzylgowej regulowanej DIN, o grubosci przekroju 22 mm
% wysokos$é standardowa
wysoko§é maksymaina
8 wysoko$¢ maksymalna dla szeroko$ci skrzydta ,120”
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Tablica 3
Jednoskrzydiowe drzwi rozwierane ze skrzydtem o konstrukcji ramiakowo-ptycinowej, przylgowe
Odmiana Grubos$é Szerokos$é, mm Wysokosé, mm
wymiarowa skrzydla, | w Swietle | skrzydia we zewnetrzna w swietle skrzydia zewnetrzna
ym mm oscieznicy wrebie oscieznicy oscieznicy | we wrebie | o$cieznicy
20214 20204 20649
- L
. o 689-1189 24579 24569 25009
,60"-,110 603-1103 618-1118 20219 20209 20679
40 695-11952
24545 24535 25009
20214 20204 20434
u_ tl . » _ 3)
,60"-,110 602-1102 618-1118 646-1146 29785 29775 23009
w przypadku o$cieznicy przylgowej statej drewnianej lub z MDF, o grubosci przekroju 43 mm
2 w przypadku o$cieznicy przylgowej drewnianej regulowanej, o grubosci przekroju 46 mm
3 w przypadku oscieznicy przylgowej regulowanej DIN, o grubosci przekroju 22 mm
4 wysokoséé standardowa
5 wysoko$é maksymaina
Tablica 4
Jednoskrzydiowe drzwi rozwierane ze skrzydiem o konstrukcji ramiakowo-plycinowej, bezprzylgowe
Odmiana Grubosé Szerokos$é, mm Wysokosé, mm
wymiarowa skrzydla, | w swietle | skrzydta we zewnetrzna w sSwietle skrzydta zewnetrzna
ym mm oscieznicy wrebie oscieznicy oscieznicy | we wrebie | o$cieznicy
3) 3) 3)
,60°-,110" 609-1109 693-1193" 2041/ 2040° 2083/
24584 24574 2500
60°-,110" O Teemos | [ esptsan 20417 20407 20637
T - ) 22784 22774 23004
w przypadku o$cieznicy bezprzylgowej drewnianej, statej lub regulowanej, o grubosci przekroju 42 mm
2w przypadku oscieznicy bezprzylgowej regulowanej DIN, o grubosci przekroju 22 mm
3 wysokoséé standardowa
Y wysoko$¢ maksymalna
Tablica 5
Dwuskrzydiowe drzwi rozwierane, przylgowe ze skrzydiem o konstrukcji ptytowej
i konstrukcji ramiakowo-plycinowej
Odmiana Grubosé Szerokosé, mm Wysokosé, mm
wymiarowa skrzydia, |y Swietle | skrzydtawe | zewnetrzna | wSwietle | skrzydiawe | zewnetrzna
mm oscieznicy wrebie oécieznicy | o$cieznicy wrebie oscieznicy
20214 20204 20644
_: - 1)
1237-2037 1323-2123 24575 24565 25005
20214 20204 20674
_ ti 5 _ x 2)
»120"-,200 40 1238-2038 318-1018 1330-2130 24545 2453) 25005
20214 20204 20439
- - 3)
1236-2036 1280-2080 29785 29775 23009
w przypadku oscieznicy przylgowej statej, drewnianej lub z MDF, o grubosci przekroju 43 mm
2w przypadku o$cieznicy przylgowej drewnianej regulowanej, o grubosci przekroju 46 mm
3w przypadku o$cieznicy przylgowej regulowanej DIN, o grubosci przekroju 22 mm
“'wysoko$é standardowa
5 wysoko$é maksymaina
Tablica 6
Dwuskrzydtowe drzwi rozwierane, bezprzylgowe ze skrzydtem o konstrukciji ptytowej
i konstrukcji ramiakowo-plycinowej
Odmiana Grubos$é Szeroko$é, mm Wysokos$é, mm
wymiarowa | Syl [ wewiele Ty oy, | zowngtna | wiwietls | gy, | Zownetrana
1siie VouwivLl II\J’ VOwivaIIIVY | WOWIDATilv J Dbt |
3) 3) 3)
1224-2024 1308-2108" 20417 2040° 20837
» " 24584 24574 25004
,120"-,200 40 312-1012 " 20419 20409 20639
1224-2024 1268-2068 29784 29774 23004
w przypadku oécieznicy bezprzylgowej drewnianej, statej lub regulowanej, o grubosci przekroju 42 mm
2w przypadku oécieznicy bezprzylgowej regulowanej DIN, o grubosci przekroju 22 mm
3wysokos¢ standardowa
Y wysoko$¢ maksymalina
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Tablica7
Jednoskrzydiowe drzwi rozwierane ze skrzydiem piytowym petnym, przylgowe,
o deklarowanej izolacyjnosci akustycznej
Odmiana Grubosé Szeroko$é, mm Wysokosé, mm
wvmiarowa skrzydia, w swietle skrzydta zewnetrzna | wéwietle | skrzydlawe | zewnetrzna
y mm oscieznicy | we wrebie | oS$cieznicy | o$cieznicy wrebie oscieznicy
20219 20209 2064%
- 1)
6031103 689-1189 24579 24569 25009
695-11952 20219 20209 20679
» » 24549 2453% 25009
,607-,110 40 618-1118 5] 5 5
602-1102 64611469 | 202! 2020 2043
22789 2277% 2300°
20209 2020% 2078%
- - 4)
601-1101 217 22209 22209 22789
T w przypadku o$cieznicy drewnianej statej, o grubosci przekroju 43 mm
2) w przypadku oécieznicy drewnianej regulowanej, o grubosci przekroju 46 mm
3w przypadku oscieznicy regulowanej DIN, o gruboséci przekroju 22 mm
Yw przypadku oscieznicy regulowanej stalowej
5 wysokoé¢ standardowa
9 wysoko$¢ maksymalna
Tablica 8
Jednoskrzydiowe drzwi rozwierane ze skrzydiem ptytowym petnym, bezprzylgowe,
o deklarowanej izolacyjnosci akustycznej
Odmiana | Grubosé Szeroko$¢é, mm Wysoko$¢, mm
wymiarow | skrzydta, | w swietle | skrzydla we zewnetrzna w swietle skrzydta we | zewnetrzna
a mm oscieznicy wrebie oscieznicy os$cieznicy wrebie oscieznicy
20412 20402 2083
n— ” - _ _ 1)
,607-,110 40 609-1109 625-1125 693-1193 24589 24573 25009
Nw przypadku oscieznicy bezprzylgowej drewnianej, stalej lub regulowanej, o grubosci przekroju 42 mm
2} wysokos¢ standardowa
3 wysoko§¢ maksymaina
Tablica 9
Dwuskrzydlowe drzwi rozwierane ze skrzydiem ptytowym peinym, bezprzylgowe,
o deklarowanej izolacyjnosci akustycznej
; Grubosé Szerokosé, mm Wysoko$é, mm
wo::ir:?:vsala skrzydia, w swietle skrzydta zewnetrzna | w Swietle skrzydia zewnetrzna
y mm osécieznicy ¥ osécieznicy | o$cieznicy ¥ oscieznicy
20412 20402 20832
n_ 93 . - = 1)
,1207-,200 40 1224-2024 312-1012 1308-2108 24583 24579 25009
Tw przypadku oscieznicy bezprzylgowej drewnianej, statej lub regulowanej, o grubosci przekroju 42 mm
2Awysokosé standardowa
3 wysoko$¢ maksymalna
Tablica 10
Jednoskrzydiowe drzwi rozwierane ze skrzydiem o konstrukcji ptytowej, przylgowe,
o deklarowanej klasie 3 wytrzymalo$ci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
Odmiana Grubosé Szerokosé, mm Wysoko$¢, mm
wvmiarowa skrzydla, | w Swietle | skrzydltawe | zewnetrzna | w $wietle | skrzydiawe | zewnetrzna
y mm osciezhicy wrebie oscieznicy | oscieznicy wrebie oscieznicy
6) 6)
603-1003 660-1089" | 5001 o
603-1003 20219 2067
695-1095% | 5991 22677
20219 20209 20439
n_ el - _ _ 3)
,607-,100 40 602-1002 618-1018 646-1046 22917 22907 22437
20209 2068°
601-1001 697-10974 22907 22687
20200 2078°
- - 5)
601-1001 717-1117 22907 29780
7w przypadku oscieznicy przylgowej statej drewnianej, o grubosci przekroju 43 mm
2) w przypadku oscieznicy przylgowej drewnianej regulowanej, o grubosci przekroju 46 mm
3 w przypadku oscieznicy przylgowej regulowanej DIN, o grubosci przekroju 22 mm
4 w przypadku o$cieznicy przylgowej metalowej statej
5 w przypadku oscieznicy przylgowej metalowej regulowanej
6 wysokos$é standardowa
) wysoko§é maksymalna
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Tablica 11
Drzwi wahadtowe, jednoskrzydiowe
. Grubosé Szerokosé, mm Wysokos$¢, mm
Odmiana skrzydia — —
wymiarowa yaia, | wswietle skrzydia zewnetrzna | w$wietle | skrzydia we | zewnetrzna
mm oscieznicy oscieznicy | oscieznicy wrebie oscieznicy
,60"-,90 40 634-934 625-925 750-1050 2053 2040 2083
,607-,90" 653-953 644-944 769-1069 2046 2033 2076
Tablica 12
Drzwi wahadlowe, dwuskrzydiowe
. Grubos¢é Szerokosé, mm Wysokos$é, mm
Odmiana skrzydia — —
wymiarowa ycia, | wswietle skrzydla zewnetrzna | wéwietle | skrzydia we | zewnetrzna
mm oscieznicy oscieznicy | oscieznicy wrebie oScieznicy
,120"-,180" 1262-1962 | 925%625- 1 43781978 | 2053 2040 2083
925+925
40 644+644-
,120"-,180 1300-1900 044+944 1416-2016 2046 2033 2076

Budowe, przekroje oraz przykiadowe wzory skrzydet drzwi objetych Aprobatg pokazano na rys. 1 + 40
Wymagane witasciwosci techniczne drzwi wewngtrzlokalowych rozwieranych i wahadtowych systemu
POL-SKONE podano w p. 3.

1.2. Drzwi rozwierane

Drzwi rozwierane systemu POL-SKONE skfadajg sie z oscieznicy drewnianej statej lub
regulowanej, regulowanej systemu DIN z piyty widrowej lub MDF lub oS$cieznicy stalowej oraz
wspotpracujgeych z nig skrzydet réznigcych sie konstrukcjg i wzorami.

Skrzydia o konstrukcji ptytowej

Skrzydta o konstrukcji plytowej sg produkowane w wersji bezprzylgowej lub przylgowej, z
przylgami na trzech krawedziach — poziomej gérnej i dwéch pionowych lub tylko dwdch pionowych.

Konstrukcje skrzydta stanowi rama skiadajgca sie:

e z elementéw pionowych i poziomych, o przekroju (35 + 78) x 33 mm — w przypadku skrzydet
przylgowych i bezprzylgowych, pelnych lub z powierzchnig czes$ciowo przeszklong, o szerokosci

do 1118 mm,

e z elementéw pionowych i poziomego gérnego o przekroju 35 x 33 mm, oraz elementu poziomego

dolnego o przekroju 78 x 33 mm, wzmocniona dodatkowo listwami o przekroju:
~ 60 x 33 mm z drewna iglastego taczonego na diugosci i szerokosci,
— 24 x 33 mm ze sklejki,
umieszczonymi réwnolegle do elementéw pionowych ramy, wg rys. 27 i 28 — w przypadku drzwi
ze skrzydiem przylgowym, peinym lub z powierzchnig czesciowo przeszklong, o klasie 3
wytrzymatosci mechanicznej,
ez elementoéw pionowych i poziomych o przekroju 78 x 33 mm — w przypadku drzwi jednoskrzydtowych

ze skrzydiem przylgowym lub bezprzylgowym, petnym, o szerokosci do 1225 mm.
Pionowe i poziome elementy ramy sg wykonane z drewna iglastego tgczonego na diugosci fub

szerokosci i diugosci za pomocg mikrowczepow i kleju. Elementy ramy s poltgczone ze sobg w harozach

stalowymi zszywkami.
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Rama skrzydta wykonana z elementdw o przekroju (35 + 78) x 33 mm fub 78 x 33 mm moze by¢
wypetniona:
e kartonem komoérkowym typu "plaster pszczeli”,
e plytg widrowg otworowg, grubosci 33 mm,
e plytg widrowg petna, grubosci 33 mm, lub
e plytg S2K firmy SAUERLAND SPANPLATTE, grubosci 33 mm.

Rama skrzydta wykonana z elementéw pionowych i poziomego gérnego o przekroju 35 x 33 mm
oraz elementu poziomego dolnego o przekroju 78 x 33 mm, wzmocniona dodatkowo listwami o przekroju:
60 x 33 mm oraz 24 x 33 mm, moze byé wypeiniona ptytg widrowa peing iub otworowg grubosci 33 mm.

Oktadziny skrzydet wykonane sg z plaskich ptyt HDF o grubosci 3 + 6 mm lub tloczonych piyt
MDF lub HDF, o grubosci 3,2 mm, o powierzchni gtadkiej lub z fakturg imitujgca strukture drewna, lub
z elementu warstwowego z plyt HDF o grubosci 3,5 + 5 mm, z rdzeniem z blachy aluminiowej grubosci 0,3
lub 0,5 mm. Skrzydia z okladzinami z piyt ptaskich moga mie¢ na powierzchni naklejony ozdobny wzoér w
postaci listew drewnianych, z ptyt MDF lub profili aluminiowych, wklejanych w powierzchnig skrzydta.

W skrzydiach z powierzchnig cze$ciowo przeszklong szyby mocowane sg za pomocy listew
przyszybowych wykonanych z drewna, piyty MDF, PVC, aluminium lub stali nierdzewnej i tgczone z ramg
skrzydta za pomoca sztyftéw, kleju i silikonu lub za pomocg $rub w przypadku stalowych ramek
przyszybowych. Jako przeszklenie stosowane sg szyby plaskie lub wzorzyste, o grubosci 4 + 6 mm lub
szyby ze szkta hartowanego lub warstwowego, o grubosci 4 + 6,4 mm. Zamiast przeszklenia mogg by¢
stosowane wypetnienia wykonane z plyty HDF lub MDF, o grubosci 4 + 25 mm, mocowane analogiczne
jak przeszklenia.

Skrzydta drzwi mogg by¢ wyposazone w uszczelke opadajgca wg p. 3.1.8, umieszczong w
specjalnie wyfrezowanym kanale w krawedzi progowej (skrzydta czynnego i biernego w przypadku drzwi
dwuskrzydiowych).

Skrzydta o konstrukcii ramiakowo-ptycinowej

Skrzydta o konstrukcji ramiakowo-plycinowej sg produkowane w wersji bezprzylgowej lub

przylgowej, z przylgami na trzech krawedziach — poziomej gérnej i dwéch pionowych lub tylko dwoch
pionowych.
Konstrukcje skrzydta stanowi rama wykonana z:
o elementdw poziomych o przekroju 35 x 100 + 200 mm i pionowych o przekroju 40 x 100 + 200 mm,
wykonanych z klejonego warstwowo drewna iglastego,
e elementéw poziomych o przekroju 35 x 100 + 400 mm i pionowych o przekroju 40 x 100 + 160 mm,
wykonanych z ptyty MDF,
e elementdw poziomych o przekroju 35 x 100 + 200 mm, wykonanych z drewna iglastego, klejonego
warstwowo, tgczonego na diugosci za pomocg mikrowczepoéw i kleju, oraz elementéw pionowych
o przekroju 40 x 100 + 200 mm, stanowigcych elementy l;amowe wykonane z listew poziomych i
pionowych, wykonanych z drewna iglastego klejonego warstwowo, tgczonego na dtugosci za
pomocg mikrowczepow i kleju, wypeinione kartonem komoérkowych typu ,plaster pszczeli®, piyta
wiérowg otworowa lub peing, grubosci 33 mm.
Rama oklejona jest obustronnie ptytg HDF grubosci 3 mm. Elementy ramy sg potgczone ze sobg

za pomocg drewnianych kotkéw i kleju.
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Wypelnienie ramy stanowig szyby lub plyciny. Plyciny sg wykonane z ptaskich lub frezowanych
plyt MDF lub HDF, grubosci 4 + 25 mm. Jako przeszklenie stosowane sa szyby pfaskie lub wzorzyste, o
grubosci 4 + 6 mm lub szyby ze szkta hartowanego iub warstwowego, o grubosci 4 + 6,4 mm.

Skrzydta szklane

Skrzydta szklane nie majg ramy konstrukcyjnej. Skrzydio stanowi samono$na tafla szklana, ze
szkia hartowanego lub warstwowego, o grubosci 8 lub 10 mm, w ktérej znajdujg sie otwory pozwalajgce na
zamocowanie zawiaséw i zamka, przeznaczonych do tego typu skrzydet.

Skrzydta szklane mogg wystepowaé jako gladkie, bezbarwne lub z powierzchnig satynowang

(uzyskang poprzez malowanie, piaskowanie badz trawienie chemiczne) iflub grawerowana.

Oscieznice drewniane

Oscieznica stala sktada sie z dwéch stojakdw oraz nadproza. Elementy oscieznicy sg wykonane z
klejonych warstwowo i tgczonych na mikrowczepy i za pomoca kleju listew wykonanych z drewna
iglastego Iub lisciastego, lub z piyt MDF. Stojaki i nadproza oscieznicy sa zaciete pod kgtem 45° i
potaczone ze sobg za pomocg drewnianych kotkéw i wkretéw. Oscieznica jest wyposazona w uszczelki

przylgowe, wciskane w kanat wykonany we wrebie oscieznicy wzdiuz stojakow i nadproza.

Oscieznica regulowana drewniana skiada sie z dwoéch stojakéw i nadproza. Elementy gtéwne
oscieznicy sg wykonane z klejonych warstwowo i tgczonych na mikrowczepy i za pomocg kleju listew z
drewna iglastego lub lisciastego. Elementy regulacji (panele poszerzajgce oraz opaski katowe) wykonane
sa z ptyt HDF i MDF. Elementy gtéwne oscieznicy sg zaciete pod katem 45° i sg potgczone ze sobg za
pomocg drewnianych kotkéw i wkretéw. Panele poszerzajace zaciete sg pod katem 45°, natomiast opaski
— pod katem 45° lub 90°. Opaski katowe potaczone sg ze sobg za pomoca tacznikdéw mimosrodowych.

Oscieznica systemu DIN

Oscieznica regulowana systemu DIN skiada sie z dwéch stojakéw i nadproza. Gtéwnym
elementem stojakdw i nadproza jest panel o grubosci 22 mm, wykonany z plyty wiérowej lub ptyty MDF.
W przypadku panelu wykonanego z piyty widrowej, jedna krawed? oklejona jest dodatkowo ptytg HDF
0 grubosci 3 mm. W panelu wyfrezowane sg kanaly do montazu opasek katowych oraz kanat na
uszczelke. Opaska kgtowa od strony zawiasowej wklejona jest na state, natomiast opaska katowa
umieszczona po stronie przeciwnej jest opaskg regulacyjng. Opaski katowe wykonane sg z ptyt wiérowych
i ptyt HDF oraz plyt MDF i HDF. Elementy giéwne oscieznicy sg zaciete pod katem 45° i sg ze sobg
pofaczone za pomocg gcznikéw oscieznicowych i wkretdéw. Opaski katowe sg zaciete pod katem 45° lub

90°. Opaski kgtowe potgczone s3g ze sobg za pomocs facznikéw mimosrodowych. We wrebie o$cieznicy
jest osadzona uszczelka.

Oscieznica stalowa

Oscieznica stalowa wykonana jest z ksztattownikéw gietych na zimno z blachy stalowej gatunku
DCO01 wg PN-EN 10152:2011, grubosci 1,5 mm. Ksztattowniki oscieznicy sg potaczone w narozach przez

spawanie. W specjalnie wyprofilowanym kanale w o$cieznicy jest osadzona uszczelka.

Oscieznica moze by¢ zabezpieczona antykorozyjng powloka malarska w zalezno$ci od kategorii
korozyjnosci atmosfery wg PN-EN 1SO 9223:2012 i PN-EN ISO 12944-2:2001. Zabezpieczenia
antykorozyjne o$cieznicy nie sg przedmiotem niniejszej Aprobaty.

W przypadku skrzydet o szerokosci powyzej 1118 mm stosowane sg wylgcznie oscieznice

drewniane stale lub regulowane o przekroju 43 + 55 x 92 + 125 mm.
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Do drzwi rozwieranych jedno- i dwuskrzydiowych z oécieznicg drewniang stalg lub oscieznicg
regulowang systemu DIN mogg by¢ stosowane nad$wietla gorne oraz doswietla boczne. Maksymaine
wymiary nadswietli i doswietli wynosza:

- Hx 8 =700 mm x 2190 mm — w przypadku nad$wietla,
- Hx$S=2093 mm x 1000 mm ~ w przypadku doswietla.

Ramiaki pionowe i poziome tworzgce rame nadswietli lub doswietli, wykonane sa z klejonych
warstwowo i tgczonych na mikrowczepy i za pomocy kleju listew, wykonanych z drewna iglastego lub
lisciastego lub z ptyt HDF i MDF (analogicznie jak elementy o$cieznicy statej drewnianej lub regulowanej
systemu DIN). Pionowe i poziome elementy ramy dociete sg pod katem 45° i potgczone za pomoca
drewnianych kotkéw i wkretow (w przypadku oscieznicy stalej drewnianej) lub za pomocg tgcznikow
oscieznicowych i wkretow. Opaski katowe potaczone sg ze sobg za pomoca tgcznikéw mimosrodowych.
Jako przeszklenia moga byé stosowane szyby bezpieczne warstwowe VSG 3.3.1 lub szyby hartowane o
grubos$ci 6 mm. Szyba lub plycina przymocowana jest do ramy nad$wietla/doswietla sztyftami poprzez
listwy wykonane z drewna lub ptyt MDF.

Wyposazenie oraz wykonczenie drzwi rozwieranych

Drzwi rozwierane przylgowe wyposazone sg w 2 (w przypadku skrzydet o szeroko$ci nie wiekszej
niz 818 mm) lub 3 (w przypadku skrzydel o szerokosci powyzej 818 mm i nie wiekszej niz 1118 mm), albo
4 (w przypadku skrzydet o szerokosci powyzej 1118 mm) komplety zawiaséw systemu przylgowego.
Drzwi rozwierane bezprzylgowe wyposazone sg w 2 (w przypadku skrzydet o szeroko$ci nie wiekszej niz
925 mm) lub 3 (w przypadku skrzydet o szerokosci powyzej 925 mm) komplety zawiaséw krytych.

Jako okucia zamykajgce stosowane sg zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe, zamki
magnetyczne lub zamki elektroniczne. Dodatkowo drzwi moga by¢ wyposazone w zamki nawierzchniowe,
elektrozaczepy oraz zamykacze. Skrzydia bierne bezklamkowe drzwi dwuskrzydtowych wyposazone sg w
dwie zasuwy czotowe wpuszczane, stanowigce blokade skrzydta oraz w blache zaczepowg. Skrzydta
drzwi mogg by¢ wyposazone w uszczelki progowe zwykte lub automatyczne, mocowane przy dolnej

krawedzi skrzydta, w kanale wykonanym w ramie skrzydta.
Drzwi ze skrzydiem szklanym wyposazone sg w dwa komplety zawiaséw przykrecanych, do drzwi
szklanych. Jako okucia zamykajgce stosowane sg zamki nawierzchniowe do drzwi szklanych.
Powierzchnie oscieznic i skrzydet drzwi rozwieranych mogg byé fornirowane, laminowane,
oklejane foliami PVC oraz foliami papierowymi, malowane farbami kryjgcymi, bejcowane lakierowane oraz

olejowane.

1.3. Drzwi wahadtowe

Drzwi wahadiowe skiadajg sie z oscieznicy drewnianej statej oraz skrzydet bezprzylgowych o
konstrukgji plytowej lub ramiakowo-ptycinowe;j.

Skrzydia o konstrukgji ptytowej

Skrzydia o konstrukgji ptytowej sg produkowane w wersji bezprzylgowe;j.

Konstrukcje skrzydta stanowi rama skladajaca sie z elementéw pionowych i poziomych o
przekroju (35 + 78) x 33 mm. Elementy ramy sg wykonane z drewna iglastego klejonego warstwowo i
tgczonego na szerokosci i diugosci za pomocg mikrowczepdw i kleju. Elementy ramy sg potgczone ze

sobg stalowymi zszywkami.
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Rama skrzydta moze by¢ wypetniona:

e kartonem komorkowym typu "plaster pszczeli”,
e plyta widrowa otworowa, grubosci 33 mm, lub
e plyta widrowa petna, grubosci 33 mm.

Oktadziny skrzydet wykonane sg z ptaskich plyt HDF o grubosci 3 + 4 mm lub ttoczonych plyt
MDF lub HDF, o grubosci 3,2 mm, o powierzchni gladkiej lub z fakturg imitujgcg strukture drewna, lub z
piyt HDF o grubosci 3,5 + 5 mm. Skrzydta z oktadzinami z plyt ptaskich mogg mie¢ na powierzchni
naklejony ozdobny wzér w postaci listew drewnianych, z plyt MDF lub profili aluminiowych, wklejanych w
powierzchnie skrzydta.

W skrzydfach z powierzchnig czesciowo przeszkiong szyby mocowane sg za pomocy listew
przyszybowych wykonanych z drewna, plyty MDF, PVC, aluminium lub stali nierdzewnej. Listwy
przyszybowe sg fgczone z ramg skrzydia za pomoca sztyftow, kleju i silikonu albo za pomoca $rub w
przypadku stalowych ramek przyszybowych. Jako przeszklenie stosowane sg szyby ptaskie lub
wzorzyste, o grubosci 4 + 6 mm lub szyby ze szkia hartowanego lub warstwowego o gruboéci 4 + 6,4 mm.
Zamiast przeszklenia mogg byé stosowane wypelnienia wykonane z ptyty HDF lub MDF, o grubosci 4 +
25 mm, mocowane analogiczne jak przeszklenia.

Skrzydta o konstrukcii ramiakowo-ptycinowej

Skrzydta o konstrukcji ramiakowo-ptycinowej sg produkowane w wersji bezprzylgowej.

Konstrukcje skrzydia stanowi rama wykonana z:

e elementéw poziomych o przekroju 35 x 100 + 200 mm i pionowych o przekroju 40 x 100 + 200 mm,
wykonanych z klejonego warstwowo drewna iglastego,

e elementéw poziomych o przekroju 35 x 100 + 400 mm i pionowych o przekroju 40 x 100 + 160 mm,
wykonanych z plyty MDF,

e elementdow poziomych o przekroju 35 x 100 + 200 mm, wykonanych z drewna iglastego, klejonego
warstwowo, fgczonego na diugosci za pomocg mikrowczepoéw i kleju, oraz elementéw pionowych

o przekroju 40 x 100 + 200 mm, stanowigcych elementy ramowe wykonane z listew poziomych i

pionowych, wykonanych z drewna iglastego klejonego warstwowo, fgczonego na diugosci za

pomocg mikrowczepéw i kleju, wypetnione kartonem komoérkowych typu ,plaster pszczeli”, ptytg

widrowg otworowa lub peing, grubosci 33 mm.

Rama oklejona jest obustronnie ptyta HDF grubosci 3 mm. Elementy ramy sg potaczone ze sobg
za pomocg drewnianych kotkéw i kleju.

Wypetnienie ramy stanowig szyby lub ptyciny. Plyciny sg wykonane z pfaskich lub frezowanych
ptyt MDF lub HDF, grubosci 4 + 25 mm. Jako przeszklenie stosowane sg szyby ptaskie lub wzorzyste, o
grubo$ci 4 — 6 mm lub szyby ze szkia hartowanego lub warstwowego o grubosci 4 + 6,4 mm.

Oscieznica stata drzwi wahadlowych sklada sie z dwoéch stojakéw i nadproza, wykonanych z
elementéw z drewna iglastego lub lisciastego klejonego warstwowo i taczonego na mikrowczepy i klej. Naroza
oscieznicy polgczone s3 ze sobg za pomocg wkretow.

Powierzchnie oscieznicy i skrzydet drzwi wahadtowych moga by¢ fornirowane, laminowane, oklejane
foliami PVC oraz foliami papierowymi, malowane farbami kryjgcymi, bejcowane lakierowane oraz olejowane.

Drzwi wahadiowe wyposazone sa w trzy zawiasy wahadiowe typ 150 firmy Metalplast Czestochowa.

Drzwi moga by¢ wyposazone réwniez w zamek wpuszczany rolkowy.
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Drzwi rozwierane i wahadiowe systemu POL-SKONE, bedace przedmiotem niniejszej Aprobaty
Technicznej, sg przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnatrzlokalowe, stanowiagce,
zgodnie z terminologig ustalong w normie PN-B-91000:1996, zamkniecia otworéw w $cianach wewnetrznych
miedzy izbami, w zakresie wynikajgcym z wiasciwosci technicznych okreslonych w p. 3.

Z uwagi na wymagania wytrzymalosciowe, drzwi rozwierane systemu POL-SKONE mogg byé
stosowane:

- w warunkach odpowiadajgcych 1 klasie wymagan wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN
1192:2001, tj. w warunkach pracy lekkich — w przypadku drzwi ze skrzydtem szklanym oraz drzwi ze
skrzydfem o konstrukcji ramiakowo-ptycinowej o szerokosci “100”, ktérego ramiak wykonany jest z
ptyt MDF, z przeszkleniem grubosci 4 + 6,4 mm, zamocowanym bezposrednio w plycinach z piyty
MDF grubosci 16 mm,

- wwarunkach odpowiadajgcych 2 klasie wymagan wytrzymalosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001,
tj. w warunkach pracy lekkich i srednich — w przypadku drzwi ze skrzydtem o konstrukciji ramiakowo-
ptycinowej, innym niz wymienione powyzej oraz drzwi ze skrzydiem o konstrukcji ptytowe;j,

- w warunkach odpowiadajgcych 3 klasie wymagan wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN
1192:2001, tj. w warunkach pracy lekkich, srednich i ciezkich — w przypadku drzwi z o$cieznicg
drewniang, stalg i skrzydlem o konstrukcji plytowej, przylgowym, peinym lub z powierzchnig
czesciowo przeszklong, ktdérego rama jest wykonana z elementéw pionowych i poziomego gérnego
o przekroju 35 x 33 mm oraz elementu poziomego dolnego o przekroju 78 x 33 mm, wzmocniona
dodatkowo listwami o przekroju 60 x 33 mm z drewna sosnowego oraz o przekroju 24 x 33 mm ze
sklejki, i wypetniona ptytg wiérowg otworowa lub petna, grubosci 33 mm, wyposazonych w 3
komplety zawiaséw regulowanych @ 13,5 mm.

Z uwagi na wymagania wytrzymalo$ciowe, drzwi wahadiowe systemu POL-SKONE moga by¢
stosowane w zakresie wynikajgcym z wiasciwosci technicznych okreslonych w p. 3.4.

Z uwagi na ochrone przeciwdzwickowg pomieszczen, drzwi rozwierane systemu POL-SKONE:

- jednoskrzydiowe, przylgowe, ze skrzydtem pelnym o szerokosci do 1118 mm, kidrego konstrukcje
stanowi rama wykonana z elementéw pionowych i poziomych o przekroju (35 + 78) x 33 mm,
wypetniona plytg wibrowg peing, grubosci 33 mm lub piytg S2K firmy SAUERLAND
SPANPLATTE, grubosci 33 mm, i o$cieznicg drewniang statg lub regulowana, regulowang DIN z
plyty MDF lub o$cieznicg stalowa, wyposazone w uszczelke przylgowag umieszczong w oscieznicy
oraz listwe opadajgcg umieszczong w skrzydle,

- jedno- i dwuskrzydiowe, bezprzylgowe, ze skrzydiem petnym, ktérego konstrukcje stanowi rama
wykonana z elementéw pionowych i poziomego gérnego o przekroju (35 + 78) x 33 mm oraz
elementu poziomego dolnego o przekroju 78 x 33 mm, wypeiona piytg wiorowg peing, grubosci
33 mm lub pivtg S2K firmy SAUERLAND SPANPLATTE, grubosci 33 mm, i o$cieznica drewniang
stalg lub regulowang, wyposazone w uszczelke przylgowg umieszczong w oscieznicy oraz listwe
opadajgcg umieszczong w skrzydle (czynnym i biernym w drzwiach dwuskrzydiowych),

moga byc¢ stosowane w zakresie zgodnym z wymaganiami PN-B-02151-3:1999 lub z wymaganiami
okreslonymi indywidualnie dla konkretnego budynku oraz ustaleniami podanymi w p. 3.3.12.
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Skrzydia drzwi rozwieranych systemu POL-SKONE mogg by¢ stosowane rowniez z innymi
oscieznicami, wprowadzonymi do obrotu, ktorych wymiary i klasa wytrzymato$ci odpowiadajg wiasciwosciom
skrzydet drzwiowych (1, 2 lub 3 klasa wymagan wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001).

Oscieznice systemu POL-SKONE mogg by¢ stosowane z innymi skrzydiami wprowadzonymi do
obrotu, ktérych wymiary i klasa wytrzymatosci odpowiadajg wiasciwosciom oscieznic (2 klasa wymagan
wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001).

Stosowanie drzwi objetych Aprobatg powinno by¢ zgodne z projektem technicznym, opracowanym dla
okreslonego obiektu z uwzglednieniem:

- obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegolnosci rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

- postanowien Aprobaty Technicznej,

- instrukcji wbudowywania drzwi, opracowanej przez Producenta drzwi i dostarczanej odbiorcom z

kazda partig wyrobdw.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materialy i elementy

3.1.1. Drewno. Do wykonywania elementéw ram skrzydet i oscieznic oraz péifabrykatow z drewna
klejonego warstwowo powinno by¢ stosowane drewno iglaste o gestosci co najmniej 350 kg/m? lub
lisciaste o gestosci co najmniej 450 kg/m3 wg PN-EN 14221:2007.

Wilgotno$é drewna powinna wynosi¢ 8 + 15 %.

3.1.2. Kleje. Do tgczenia elementow skrzydet i oscieznic oraz do warstwowego klejenia drewna w
potfabrykatach powinien by¢ stosowany kiej spetniajacy wymagania wytrzymatosciowe okreslone w PN-EN

204:2002 dla klasy trwatosci co najmniej D3.

3.1.3. Péifabrykaty z drewna warstwowo kiejonego. Potfabrykaty z drewna warstwowo
klejonego powinny by¢ wykonywane z materiatéw spetniajgcych wymagania p. 3.1.1i3.1.2.

Niniejsza Aprobata nie ustala warunkéw i technologii warstwowego klejenia drewna.

Polgczenia drewna na dtugosci nalezy wykonywaé przy zastosowaniu ztgczy klinowych wg PN-B-
10087:1996.

Wilgotno$é poszczegdinych warstw drewna w péifabrykacie warstwowo klejonym nie powinna by¢
wieksza niz 15 %. Réznica wilgotnosci drewna miedzy poszczegdlnymi warstwami w obrebie przekroju
potfabrykatu, nie powinna by¢ wieksza niz 2 %.

Warstwy drewna w potfabrykacie powinny by¢ doktadnie skiejone. Spoiny powinny by¢ ciggle i
szczelne (wypetnione kiejem).

Warstwowe polgczenie drewna nie powinno ulega¢ rozdzieleniu po spoinie podczas
rozszczepiania probek o dtugosci 5 cm za pomoca klina lub szerokiego dtuta.

Srednie wytrzymatosci spoin klejowych na $cinanie przy $ciskaniu, oznaczone wg ZUAT-
15/111.16/2007, nie powinny by¢ mniejsze niz:
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a) 7,0 MPa - po 7 dniach sezonowania prébek w klimacie normalnym (klimat normalny wg PN-ISO
554:1996 i PN-EN 205:2004 to temperatura +20 + 2 °C i wilgotno$¢ wzgledna powietrza 65 + 5 %
lub temperatura +23 + 2 °C i wilgotno$¢ wzgledna powietrza 50 + 5 %),

b) 2,0 MPa - po sezonowaniu probek w nastepujgcych warunkach:

— 7 dni przechowywania w klimacie normalnym,

— 4 dni moczenia w wodzie o temperaturze +20 + 2 °C.

3.1.4. Ksztaltowniki stalowe. Oscieznice stalowe powinny byé wykonywane z ksztattownikow
profilowanych z blachy stalowej gatunku DC01 wg PN-EN 10152:2011, grubosci 1,5 mm.

3.1.5. Plyty drewnopochodne. Do wykonywania elementdw oS$cieznicy, ramy skrzydta,
wzmocnien ramy skrzydta, wypetnien oraz do wykonywania okladzin skrzydta powinny by¢ stosowane,
zgodnie z p. 1:

- plyty piléniowe formowane metoda sucha, typu MDF i HDF, wg PN-EN 622-1:2005 oraz PN-EN 622-
5:2010 (plyty typu MDF - ogélnego przeznaczenia, uzytkowanych w warunkach suchych lub piyty
typu MDF.H - ogdlnego przeznaczenia, uzytkowanych w warunkach wilgotnych (ptyty MDF
przeznaczone do wykonywania elementéw konstrukeyjnych powinny mie¢ gesto$é nie mniejsza niz
650 kg/m3), .

- piyty wibrowe prasowane, peine, wg PN-EN 312:2005 dla piyt typu P1 lub P2 (plyty uzytkowane w
warunkach suchych),

- plyty wiérowe wytlaczane, peine lub otworowe, wg PN-EN 14755:2007 dia piyt typu ET oraz ES, o
gestosci co najmniej 550 kg/m?, lub dla piyt typu ETL oraz ESL, o gestosci nie wigkszej niz 550 kg/m?®,

- sklejka typu EN 636-1 wg PN-EN 636:2013,

- plytg S2K firmy SAUERLAND SPANPLATTE, grubo$ci 33 mm.

Piyty drewnopochodne, stosowane w procesie produkcji drzwi, powinny by¢ zaklasyfikowane do
klasy formaldehydu E1 wg PN-EN 13986:2006 oraz zawarto$¢ pentachlorofenolu nie powinna
przekracza¢ 5 ppm wg Ustalen Aprobacyjnych GW VIi1.21/2011.

3.1.6. Karton komorkowy. Karton komérkowy typu "plaster pszczeli”, stosowany do wypetniania ram

skrzydet drzwi, powinien charakteryzowac sie gramaturg nie mniejszg niz 140 g/m*+ 5 %.

3.1.7. Szyby. Do szklenia skrzydel drzwi rozwieranych i wahadiowych powinny byé stosowane szyby
o grubosci 4 + 6 mm, ze szkia zwyklego typu float wg PN-EN 572-2:2012, szkia ptaskiego ciagnionego wg PN-
EN 572-4:2012, szkla matowego badz ornamentowego (wzorzystego) waicowanego wg PN-EN 572-5:2012
lub szyby ze szkia bezpiecznego hartowanego lub warstwowego np. wg PN-EN 12150-1:2002 lub PN-EN ISO
12543-2:2011, o grubosci 4 + 6,4 mm.

W drzwiach ze skrzydiem szklanym powinny by¢ stosowane szyby o grubosci 8 lub 10 mm, z szkia
bezpiecznego hartowanego wg PN-EN 12150-1:2002 lub warstwowego PN-EN iSO 12543-2:2011..

3.1.8. Uszczelki. W oscieznicach drzwi powinny by¢ stosowane uszczelki przylgowe wg PN-EN
12365-1:2006.

W przypadku drzwi rozwieranych z deklarowang izolacyjnoscia akustyczng w skrzydiach powinny by¢
stosowane uszczelki opadajgce DRS 1528 SL lub DRS 1530 SL, firmy INTER DEVENTER.
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3.1.9. Okucia. Do zawieszenia skrzydia przylgowego drzwi rozwieranych w o$cieznicy powinny
by¢ stosowane 2 (w przypadku skrzydet o szeroko$ci nie wiekszej niz 818 mm) lub 3 (w przypadku skrzydet
o szeroko$ci powyzej 818 mm i nie wiekszej niz 1118 mm), lub 4 (w przypadku skrzydet o szerokosci
powyzej 1118 mm) komplety zawiaséw, co najmniej nastepujgcych klas wg PN-EN 1935:2003:

2171201} X0 7

Do zawieszenia skrzydta bezprzylgowego drzwi rozwieranych w o$cieznicy powinny byc stosowane 2
(w przypadku skrzydet o szerokosci nie wiekszej niz 925 mm) lub 3 (w przypadku skrzydet o szerokosci
powyzej 925 mm) komplety zawiaséw, wprowadzonych do obrotu, co najmniej nastepujacych klas wg PN-EN
1935:2003:

11412017 1]0] 6

Do zawieszenia skrzydta szklanego w oscieznicy powinny byé stosowane 2 komplety zawiaséw

przykrecanych, co najmniej nastepujgcych klas wg PN-EN 1935:2003:

2713011 |X]|0]10

lub

lub

217 (3;0]1]3]0]10

Jako okucie zamykajgce w drzwiach rozwieranych powinny by¢ stosowane zamki zapadkowo-

zasuwkowe, co najmniej nastepujacych klas wg PN-EN 12209:2005+AC/2006:

2|A|-|0]JO0O|A|T ] A|A]O0] -

Drzwi rozwierane, dwuskrzydtowe powinny by¢ wyposazone w dwie zasuwy czolowe wpuszczane,
stanowigce blokade skrzydta biernego, otwieranego w drugiej kolejnosci oraz w blache zaczepowg w
skrzydle biernym.

Klamki, uchwyty i tarcze drzwiowe stosowane w drzwiach powinny by¢ dostosowane do rodzaju
zamka zgodnie z PN-EN 1906:2012.

Drzwi wahadtowe powinny by¢ wyposazone w trzy zawiasy wahadtowe typ 150 firmy Metalplast
Czestochowa. Drzwi moga by¢ wyposazone réwniez w zamek wpuszczany rolkowy.

Typy okué powinny by¢ dostosowane do masy skrzydet oraz do obcigzer: eksploatacyjnych.

Okucia, stosowane w drzwiach systemu POL-SKONE, powinny by¢ wprowadzone do obrotu.

3.1.10. Kratki i tuleje wentylacyjne. W
powinny by¢ stosowane elementy wentylacyjne: tuleje tworzywowe, kratki drzwiowe (np. kratki z tworzywa
sztucznego wg PN-B-94090:1996) lub powinno by¢ podfrezowane skrzydto.

Sumaryczny przekrdj otworow wentylacyjnych w drzwiach przeznaczonych do pomieszczen

sanitarnych nie powinien byé mniejszy niz 0,022 m>.
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3.2, Wykonénie

Jakos¢ wykonania i wykoniczenia drzwi powinna by¢ zgodna z p. 1 oraz ZUAT-15/111.16/2007 ~ w
przypadku drzwi rozwieranych oraz ZUAT-15/111.15/2005 — w przypadku drzwi wahadiowych. Nie powinny
wystepowaé¢ widoczne uszkodzenia (pekniecia, rysy, wgniecenia, itp.), uskoki w miejscach pofgczen
sgsiednich elementéw, wichrowato$¢ powierzchni plaskich, niecigglos¢ powlok wykonczeniowych i
uszczelek, itp.

Ramy o$cieznic powinny byé proste, bez skrecen, wichrowatosci i statych odksztatcen. Stojaki
oscieznic powinny by¢ rownolegte do siebie i prostopadte do nadproza.

Okucia powinny by¢ tak osadzone i zamocowane, aby nie powodowaty dodatkowych naprezen.
Sworznie zawiaséw powinny by¢é polozone wspoéiosiowo oraz rownolegte do plaszczyzny stojaka
zawiasowego oscieznicy lub ptaszczyzny pionowej ramy skrzydia.

Okucia w drzwiach wahadiowych powinny byé tak osadzone i zamocowane, aby zapewniaty
skrzydtom swobodny obrét w obydwu kierunkach, o kat co najmniej 90° w stosunku do ptaszczyzny
oscieznicy.

Uszczelki przylgowe powinny byé umieszczone odpowiednio w skrzydle oraz w oscieznicy
zgodnie z opisem podanym w p. 1.

Przyczepno$é oklein (forniru i folii) do poditoza, sprawdzana wg PN-EN 311:2004, nie powinna by¢
mniejsza niz 1,0 MPa (jezeli zniszczenie prébek nastapi w obrebie potaczenia) lub nie mniejsza niz 0,6
MPa (jesli zniszczenie nastgpi w obrebie podioza), natomiast przyczepnos¢ powtok malarskich do podioza
powinna odpowiadaé stopniowi 0 lub 1 wg PN-EN 1SO 2409:2013. Przyczepnos¢ powiok
wykoriczeniowych zostata okreslona w procedurze aprobacyjnej; nie jest objeta wstepnym badaniem typu

ani badaniami gotowych wyrobow.
Wiasciwosci materiatéw do wykonczenia powierzchni drzwi zostaly okreslone w procedurze

aprobacyjnej; nie sg objete wstepnym badaniem typu ani badaniami gotowych wyrobdw.

3.3. Wlaéciwosci techniczne drzwi rozwieranych

3.3.1. Wymiary. Wymiary drzwi powinny by¢€ zgodne z p. 1.

Odchytki wymiaréw skrzydet nie powinny przekracza¢ odchylek dopuszczalnych dia 2 klasy
tolerancji wg normy PN-EN 1529:2001, {. £ 1,5 mm (odchylki szerokosci i wysokosci) i + 1,0 mm
(odchytka grubosci).

Odchyiki wymiarowe os$cieznic drewnianych od wartosci nominalnych nie powinny przekraczac
dopuszczalnych odchylek podanych w ZUAT-15/111.16/2007, ;..

— szeroko$¢ i wysokos€ zewnetrzna + 5,0 mm,

— wymiary w $wietle — do 1 m: £ 2,0 mm, powyzej 1 m: + 3,0 mm,
— grubosé przekroju £ 1,0 mm,

— szerokos$¢ przekroju = 2,0 mm.

Odchyitki wymiardw luzéw wrebowych i szczelin przylgowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ZUAT-15/111.16/2007.

3.3.2. Prostokatnos¢ skrzydia. Odchytka od prostokatno$ci naroza skrzydia nie powinna

przekraczaé odchytek dopuszczalnych dla 2 klasy tolerancji wg PN-EN 1529:2001, tj. 1,6 mm.
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3.3.3. Plasko$é¢ skrzydia. Odchytki od ptaskosci ogolnej skrzydia drzwi: zwichrowanie (odchytka
od plaskosci naroza), wygiecie wzdiuzne (w kierunku wysokosci) i wygiecie poprzeczne (w kierunku
szerokosci) nie powinny przekracza¢ odchylek dopuszczalnych dla 3 klasy tolerancji wg PN-EN
1530:2001, tj. odpowiednio 4,0 mm, 4,0 mm i 2,0 mm.

Odchylka od plaskosci miejscowej nie powinna przekracza¢é odchylki dopuszczalne]
dia 1 klasy folerancji wg PN-EN 1530:2001, {j. 0,6 mm.

3.3.4. Prawidlowo$é dziatania drzwi. Ruch skrzydia przy otwieraniu i zamykaniu powinien by¢
plynny, bez zahamowan i ocierania skrzydta o oscieznice. Dziatanie ruchomych elementoéw oku¢ powinno
przebiega¢ bez zacie¢. Uszczelki powinny $cisle przylega¢ do odpowiednich powierzchni skrzydia i

oscieznicy, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.

3.3.5. Sily operacyjne. Sily operacyjne, mierzone wg PN-EN 12046-2:2001, nie powinny przekraczac
wartosci dopuszczalnych okreslonych wg PN-EN 12217:2005:
— dlaklasy 2 ~ w przypadku drzwi bez urzadzen zamykajgcych,
— dlaklasy 1 —w przypadku drzwi z urzgdzeniami zamykajgcymi.

3.3.6. Odporno$é na obcigZenie statyczne pionowe, dziatajace w plaszczyZnie skrzydia.
Obcigzenie statyczne sitg pionowa o wartosci 400 N (1 klasa wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001), 600 N
(2 klasa wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001) lub 800 N (3 klasa wytrzymato$ci wg PN-EN 1192:2001),
dziatajgce na skrzydto rozwarte pod katem 90°, zgodnie PN-EN 947:2000, nie powinno powodowac:

— odksztalcen trwatych pionowych, mierzonych w dolnym narozu po stronie zamka, wigkszych niz 1 mm,
— zmiany diugosci przekatnej skrzydta wiekszej niz 1 mm,
— uszkodzen wyrobu.

Prawidtowo$¢ dziatania drzwi po badaniu powinna by¢ zachowana, zgodnie z p. 3.3.4.

3.3.7. Wytrzymato$é na skrecanie statyczne. Obcigzenie statyczne skrecajace sitg o wartosci
200 N (1 klasa wytrzymatos$ci wg PN-EN 1192:2001), 250 N (2 klasa wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001)
lub 300 N (3 klasa wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001), dziatajace na skrzydto rozwarte pod katem 90° i
zablokowane w gérnym narozu po stronie zamka, zgodnie z PN-EN 948:2000, nie powinno powodowac
odksztaicenia trwatego, poziomego skrzydia w miejscu przytozenia sity (dolne naroze po stronie zamka)
wiekszego nhiz 2 mm.

Prawidlowo$¢ dziatania drzwi po badaniu powinna by¢ zachowana, zgodnie z p. 3.3.4.

3.3.8. Odporno$é na uderzenie cialem migkkim i cigzkim. Skrzydia drzwiowe nie powinny
wykazywa¢ zadnych uszkodzen mechanicznych, tj. zgniecenia wypeinienia, rozwarstwienia, odklejenia
okfadzin, peknie¢ w miejscu mocowania okué, itp. w wyniku trzykrotnego uderzenia ciatem migkkim i
ciezkim o masie 30 kg, z energig E = 30 J (1 klasa wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001), z energia E = 60
J (2 klasa wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001) lub z energig E = 120 J (3 klasa wytrzymatosci wg PN-EN
1192:2001), w miejsca wyznaczone wg PN-EN 949:2000, zaréwno w kierunku otwierania jak i zamykania
skrzydia. Odksztaicenia trwate skrzydla w miejscach uderzen, zmierzone jako réznica odchylek od
ptaskosci przed i po uderzeniach, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Prawidtowo$¢ dziatania drzwi po badaniu powinna by¢ zachowana, zgodnie z p. 3.3.4.
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3.3.9. Odporno$é na uderzenie cialem twardym. Srednia warto$é gtebokosci wgniecen w
powierzchniach skrzydia, wywotanych uderzeniami kulki stalowej o $rednicy 50 mm i masie 500 g, z
energig E = 1,5 J (1 klasa wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001), z energia E = 3,0 J (2 klasa
wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001) lub z energiag E = 5,0 J (3 klasa wytrzymatosci wg PN-EN
1192:2001), w miejsca wyznaczone wg PN-EN 950:2000, nie powinna by¢ wigksza niz 1,0 mm, natomiast
warto§¢ maksymalna gtebokoéci tych wgniecen nie moze przekraczaé 1,5 mm. Srednia warto$¢ $rednic
ww. wgtebien nie powinna byé wieksza niz 20 mm. Powierzchnie skrzydia po badaniu nie powinny
wykazywa¢ uszkodzen mechanicznych (ztaman, przebi¢ i peknieé, rozwarstwien). Mogg wystgpic

pojedyncze uszkodzenia powtoki warstwy wykoriczeniowej.

3.3.10. Odpornos¢ na wstrzasy. Drzwi nie powinny wykazywaé Zzadnych uszkodzen
mechanicznych po wykonaniu 50 (2 klasa) powtarzajgcych sie cykli uderzenia skrzydia o oScieznice,
wykonanych zgodnie z PN-B-06079:1988. (Wymaganie nie dotyczy drzwi wyposazonych w urzgdzenia
zamykajace).

Prawidlowos¢ dziatania drzwi po badaniu powinna by¢ zachowana, zgodnie z p. 3.3.4.

3.3.11. Odpornosé¢ drzwi na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamykanie skrzydia
(trwato$é mechaniczna). Po wykonaniu 20 000 cykli otwierania i zamykania skrzydfa, zgodnie z PN-EN
1191:2013, drzwi nie powinny wykazywaé zadnych odksztatcen lub uszkodzerh powodujgcych utrate ich
funkcjonalnosci i nieprzydatnos¢ do stosowania, np. oderwania, przesuniecia lub wygiecia zawiasow,
zmian w konstrukcji skrzydta, ostabienia zamocowania zaczepu zamka w o$cieznicy, itp. Uszczelki
powinny $cisle przylega¢ do odpowiednich powierzchni skrzydta i oscieznicy, zgodnie z zatozeniami
konstrukcyjnymi.

Whasciwos¢ okreslona w procedurze aprobacyjnej, nie objeta wstepnym badaniem typu i

badaniami gotowych wyrobow .
3.3.12. lzolacyjno$¢ akustyczna. 1zolacyjnos¢ akustyczng drzwi podano w tablicach 13 i 14.

Tablica 13

Klasy akustyczne?

Rodzaj drzwi klasa D1 klasa D2 klasa Rw
wg wskaznika Ra1 wg wskaznika Raz wg wskaznika Rw

1 2 3 4

Jednoskrzydiowe drzwi plytowe, peine,
przylgowe, ze skrzydiem o szeroko$ci 644 +
1144 mm, z wypehnieniem z piyty widrowej
peinej, z uszczelkg opadajgcg DRS 1528 SL lub
DRS 1530 SL firmy INTER DEVENTER, z
oscieznica metalows z uszczelkg przylgowa S D1-25
4167 firmy INTER DEVENTER lub o$cieznica
regulowana DIN z uszczelka przylgowa S 6577
lub S 6612 lub oscieznicg drewniang stalg lub
regulowang z uszczelkg przylgowag S 6577 lub S
6612, firmy INTER DEVENTER

D2-25 Rw =27
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Tablica 13, c.d.

Rodzaj drzwi

Klasy akustyczne®

klasa D1
wg wskaznika Ra1

klasa D2
wg wskaznika Raz

klasa Rw
wg wskaznika Rw

1

2

3

4

Jednoskrzydiowe drzwi plytowe, peine,
przylgowe, ze skrzydiem o szerokosci 644 +
1144 mm, z wypelnieniem z plyty S2K firmy
SAUERLAND SPNPLATTE, z uszczelkg
opadajgcg DRS 1528 SL lub DRS 1530 SL firmy
INTER DEVENTER, z oscieznicg drewniang
stalg lub regulowang z uszczelkg przylgowag S
6577 lub S 6612, firmy INTER DEVENTER

D1-30

D2 -30

Rw =32

Jednoskrzydiowe drzwi ptytowe, peine,
przylgowe, ze skrzydiem o szeroko$ci 644 +
1144 mm, z wypetnieniem z piyty S2K firmy
SAUERLAND SPNPLATTE, z uszczelkg
opadajgcg DRS 1528 SL lub DRS 1530 SL firmy
INTER DEVENTER, z oscieznicg metalowg z
uszczelka przylgowg S 4167 firmy INTER
DEVENTER

D1-30

D2 -25

Rw =32

Jednoskrzydiowe drzwi ptytowe, peine,
przylgowe, ze skrzydiem o szerokosci 644 +
1144 mm, z wypetnieniem z ptyty S2K firmy
SAUERLAND SPNPLATTE, z uszczelkg
opadajgcg DRS 1528 SL lub DRS 1530 SL firmy
INTER DEVENTER, z oscieznicg regulowang
DIN z uszczelka przylgowa S 6577 lub S 6612,
firmy INTER DEVENTER

D1 -30

D2 -30

Rw =37

" Zasady klasyfikacji D4, D, — wg Instrukcji ITB nr 448/2015

Tablica 14

Rodzaj drzwi

Klasy akustyczne?

klasa D1
wg wskaznika Ra

kiasa D2
wg wskaznika Raz

klasa Rw
wg wskaznika Rw

1

2

3

4

Jednoskrzydiowe drzwi ptytowe, peine,
bezprzylgowe, ze skrzydlem o maksymalnej
szerokos$ci 1125 mm, z wypetieniem z piyty
S2K firmy SAUERLAND SPNPLATE, z
uszczelkg opadajgcg DRS 1530 firmy INTER
DEVENTER, z oscieznicg drewniang statg lub
regulowang z uszczelkg przylgowa S 6612 lub S
6577, firmy INTER DEVENTER

D1-35

D2-30

Rw =37

Dwuskrzydiowe drzwi plytowe, peine,
bezprzylgowe, 0 maksymalnej szerokosci
tacznie 2024 mm, z wypelnieniem z plyty S2K
fimy SAUERLAND SPNPLATE, z uszczelkg
opadajgcg HS FH+RD firmy PLANET, z
oscieznica drewniang stata lub regulowang z
uszczelka przylgowsg S 6612 lub S 6577, firmy
INTER DEVENTER

D1-30

D2-30

Rw =32

Jednoskrzydiowe drzwi plytowe, peine,
bezprzylgowe, ze skrzydiem o maksymalnej
szerokosci 1125 mm, z wypetnieniem z plyty
widrowej peinej, z uszczelkg opadajgcg DRS
1530 firmy INTER DEVENTER, z oécieznicg
drewniang stalg lub regulowana z uszczelkg
przylgowg S 6612 lub S 8577, firmy INTER
DEVENTER
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Tablica 14, c.d
Klasy akustyczne?
Rodzaj drzwi klasa D1 klasa D2 klasa Rw
wg wskaznika Ra1 wg wskaznika Raz wg wskaznika Rw
1 2 3 4

Dwuskrzydtowe drzwi plytowe, peine,
bezprzylgowe, o maksymalnej lacznej
szerokosci 2024 mm , z wypelnieniem z piyty
wibrowej peinej, z uszczelkg opadajacg HS D1-25 D2 -25 Rw =27
FH+RD firmy PLANET, z o$cieznica drewniang
stalg lub regulowana z uszczelkg przylgowsg S
6612 lub S 6577, firmy INTER DEVENTER

" Zasady klasyfikacji Dy, D2 — wg Instrukcji ITB nr 448/2015

3.4. Wiasciwosci techniczne drzwi wahadlowych

3.4.1. Wymiary. Wymiary drzwi powinny by¢ zgodne z p. 1. Odchylki wymiarowe skrzydet od
warto$ci nominalnych nie powinny przekracza¢ odchylek dopuszczalnych dla 2 klasy tolerancji wg normy
PN-EN 1529:2001, {j. + 1,5 mm w przypadku szerokosci i wysokosci oraz + 1,0 mm w przypadku grubosci.

Odchytki wymiarowe oscieznic od wartosci nominalnych nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchytek podanych ponizej:

- szeroko$¢ i wysokosé zewnetrzna: = 5,0 mm,

- szerokos¢ w Swietle — do 1 m: £ 2,0 mm, powyzej 1 m: £ 3,0 mm,

- wysoko$¢ w swietle + 5,0 mm,

- grubo$¢ przekroju £ 1,0 mm,

- szerokosc¢ przekroju — do 50 mm: + 1,0 mm, powyzej 50 mm: £ 2,0 mm.

3.4.2. Prostokatnosé skrzydia. Odchytka od prostokgtnosci naroza skrzydia nie powinna

przekraczac odchytek dopuszczalnych dia 2 klasy tolerancji wg PN-EN 1529:2001, tj. 1,5 mm.

3.4.3. Plasko$¢ skrzydia. Odchytki od plaskosci ogoéinej skrzydia drzwi: zwichrowanie (odchytka
od ptaskosci naroza), wygiecie wzdiuzne (w kierunku wysokosci) i wygiecie poprzeczne (w kierunku
szerokoéci) nie powinny przekraczaé odchylek dopuszczalnych dla 3 klasy tolerancji wg PN-EN
15630:2001, {j. odpowiednio 4,0 mm, 4,0 mm i 2,0 mm.

Odchytka od ptaskosci miejscowej nie powinna przekracza¢ odchytki dopuszczalnej dla 1 klasy
tolerancji wg PN-EN 1530:2001, tj. 0,6 mm.

3.4.4. Prawidiowo$¢ dziatania drzwi. Ruch skrzydta (lub skrzydet) przy otwieraniu i zamykaniu
oraz przy obrocie wokét osi zawiaséw powinien odbywaé sie plynnie, bez zahamowan i ocieran skrzydia o
inne elementy drzwi. Skrzydta po maksymalnym rozwarciu i swobodnym puszczeniu powinny
samoczynnie wraca¢ do potozenia zamknietego.

Okucia (zawiasy, zamki, blokady skrzydta w potozeniu maksymalnego rozwarcia itd.) oraz inne

elementy wyposazenia drzwi powinny funkcjonowac bez zacieé i oporoéw.
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3.4.5. Sita potrzebna do maksymalnego rozwarcia skrzydta od polozenia zamknietego.
Warto$é $rednia sily potrzebnej do maksymalnego rozwarcia skrzydta od potozenia zamknigtego,
okreslona wg ZUAT-15/111.15/2005, nie powinna przekracza¢ 50 N.

3.4.6. Odporno$é na obciazenie statyczne pionowe, dzialajgce w plaszczyznie skrzydia.
Obcigzenie statyczne silg pionowg o wartosci 600 N, dziatajgce na skrzydio rozwarte zgodnie z ZUAT-
15/111.15/2005, nie powinno powodowag:

- uszkodzenia skrzydia ani zmian ksztattu, ktére powoduja utrate prawidtowoséci dziatania,
- odksztalcen trwatych pionowych, mierzonych w dolnym swobodnym narozu skrzydta, wigkszych

niz 1 mm.

3.4.7. Wytrzymalo$é na skrecanie statyczne. Obcigzenie statyczne skrecajgce sitg o wartosci
250 N, dziatajgce na skrzydio rozwarte pod katem 90° i zablokowane w gérnym narozu po stronie zamka,
zgodnie z PN-EN 948:2000, nie powinno powodowa¢ odksztatcenia trwatego, poziomego skrzydta w
miejscu przytozenia sity (dolne naroze po stronie zamka) wigkszego niz 2 mm.

Prawidtowo$é dziatania drzwi po badaniu powinna by¢ zachowana, zgodnie z p. 3.4.4.

3.4.8. Odporno$é na uderzenie ciatem twardym. Srednia warto$¢ gtebokosci wgniecefi w
okfadzinach skrzydta, wywotanych uderzeniami kulki stalowej o $rednicy 50 mm i masie 500 g, z energig
E = 3,0 J, w miejsca wyznaczone wg PN-EN 950:2000, nie powinna by¢ wigksza niz 1,0 mm, natomiast
wartos¢ maksymaina gitebokosci tych wgniecen nie moze przekracza¢ 1,5 mm. Srednia warto$¢ $rednic

ww. wgtebien nie powinna by¢ wieksza niz 20 mm.

3.4.9. Odporno$é drzwi na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamykanie (trwalo$¢
mechaniczna). Po wykonaniu 20 000 cykli otwierania i zamykania skrzydta, drzwi nie powinny
wykazywa¢ zadnych uszkodzen powodujacych utrate jego funkcjonalnosci i prawidtowoséci dziatania.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Drzwi wewnatrzlokalowe rozwierane i wahadiowe systemu POL-SKONE powinny by¢ pakowane
zgodnie z PN-B-05000:1996, z dotgczong instrukcjg wbudowania. Opakowanie powinno zabezpieczac
drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi i odksztaiceniami. Drzwi powinny by¢ przechowywane i
transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Na kazdym opakowaniu drzwi objetych Aprobatg powinna znajdowa¢ sie informacja zawierajgca co
najmniej nastepujace dane:

—  nazwe i adres Producenta,

- identyfikacje wyrobu zawierajaca nazwe handlowg i odmiang wyrobu,
— nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6411/2016,

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

-~ znak budowlany.
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Sposéb oznakowania wyrobdw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041,
Z pozniejszymi zmianami).

Ponadto, jezeli z odrebnych przepiséw wynika obowigzek oznakowania wyrobu na podstawie
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niekiérych mieszanin (tekst jednolity: Dz, U. z 2015 r.,
poz. 450) i rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006, (CLP) oraz dolgczania informagii
okre$lajgcej zagrozenia dla zdrowia lub zycia, wynikajgce z karty charakterystyki na podstawie
rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracii,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), do wyrobu
powinna by¢ dotgczona dokumentacja w odpowiedniej formie, zawierajgca wymagane przez przepisy

prawne oznakowania i informacje.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogobine

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pézniejszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy
niniejsza Aprobata Techniczna, moga by¢é wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent
dokonat oceny =zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-6411/2016 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym {Dz. U.
nr 198/2004, poz. 2041, z pOZniejszymi zmianami) oceny zgodno$ci drzwi wewnatrzlokalowych
rozwieranych i wahadtowych systemu POL-SKONE z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6411/2016 dokonuje
Producent, stosujgc 4.

W przypadku systemu 4 oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowg dekiaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6411/2016 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez Producenta lub na jego zlecenie,
b) zaktadowej kontroli produkciji.

5.2. Wstepne hadanie typt

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wilasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Wstepne badanie typu obejmuije:
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b)
c)
d)

9)
h)

prostokatnos¢ i ptaskosé skrzydet,

prawidlowos¢ dziatania,

site potrzebng do maksymalnego rozwarcia skrzydia od polozenia zamknigtego (drzwi wahadiowe),
odporno$¢ na obcigzenie statyczne pionowe,

wytrzymailo$¢ na skrecanie statyczne,

odporno$¢ na uderzenie ciatem migkkim i ciezkim (drzwi rozwierane),

odporno$¢ na uderzenie ciatem twardym,

odpornosc na wstrzasy (drzwi rozwierane),

izolacyjnos¢ akustyczng (drzwi rozwierane).

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wiasciwosci techniczno-

uzytkowych wyrobéw, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

1)
2)

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zakiadowa kontrola produkcji obejmuje:

specyfikacje i sprawdzanie materiatow i elementow,

kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw (p. 5.4), prowadzone
przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badar oraz wedtug zasad i procedur okreslonych w
dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkciji i zmierzajgcych
do uzyskania wyrobéw o wymaganych wtasciwosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewnia¢, ze wyrob jest zgodny z Aprobatg Techniczng ITB

AT-15-6411/2016. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru
powinny potwierdzaé, ze wyroby spetniaja kryteria oceny zgodnosci. Poszczegoine wyroby lub partie

wyrobéw i zwigzane z nimi szczegdly produkcyjne musza by¢ w petni mozliwe do identyfikacji i

odiworzenia.

a)
b)

a)
b)

a)
b)

5.4. Badania gotowych wyroboéw

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
badania biezace,
badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
jakosci wykonania,

odchytek wymiaréw,

prawidiowosci dziatania (drzwi wahadtowych).

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:

prostokatnosci i plaskosci skrzydta (drzwi wahadtowych),

sit operacyjnych (drzwi rozwieranych),

sity potrzebnej do maksymalnego rozwarcia skrzydia od potozenia zamknigtego (drzwi

wahadiowych),
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d) odpornosci na obcigzenie statyczne pionowe,
e} wytrzymato$ci na skrecanie statyczne (drzwi wahadtowych),
f) izolacyjno$ci akustycznej (drzwi rozwieranych, jezeli jest deklarowana).

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrob6éw. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji zakiadowe;j

kontroli produkcji.
Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.6. Metody badan

Badania wiasciwosci technicznych drzwi nalezy wykonaé metodami podanymi wg ZUAT-
15/111.16/2007 i ZUAT-15/111.15/2005.

5.7. Pobieranie prébek do badar

Prébki do badar nalezy pobiera¢ losowo, zgodnie z PN-N-03010:1983.

5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty, jezeli

wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata zastepuje Aprobate Techniczng ITB AT-15-6411/2014.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6411/2016 jest dokumentem stwierdzajgcym przydatnosé
drzwi wewnatrzlokalowych rozwieranych i wahadlowych systemu POL-SKONE do stosowania w
budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét budowlanych
W zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeii Producent dokonat oceny
zgodno$ci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6411/2016 i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw o ochronie wiasnosci
przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasno$ci przemyslowej (tekst
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jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z pozniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do
obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw
wytgcznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta drzwi wewnatrzlokalowych rozwieranych i
wahadfowych systemu POL-SKONE od odpowiedzialnosci za ich prawidiowg jako$¢, a wykonawcow robot
budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe wbudowanie drzwi.

6.6. W tresci wydawanych prospektow i ogloszern oraz innych dokumentow zwigzanych z
wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie drzwi wewnatrzlokalowych rozwieranych i
wahadiowych systemu POL-SKONE nalezy zamieszcza¢ informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie
Technicznej ITB AT-15-6411/2016.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6411/2016 jest wazna do 29 grudnia 2021 r.
Waznosé Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej Whioskodawca
lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej, z odpowiednim wnioskiem, nie

pbzniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu waznosci tego dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE
Normy i dokumenty zwigzane

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnosc
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dZwiekow powietrznych elementéw budowlanych

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-06079:1988 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na wstrzgsy

PN-B-91000:1996 Stolarka budowiana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

PN-EN 204:2002 Klasyfikacja klejow termoplastycznych do drewna przeznaczonych do pofgczen

niekonstrukcyjnych
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PN-EN 205:2005

PN-EN 312:2011
PN-EN 572-2:2012

PN-EN 572-4:2012

PN-EN 572-5:2012

PN-EN 622-1:2005
PN-EN 622-5:2010

PN-EN 947:2000
PN-EN 949:2000

PN-EN 948:2000
PN-EN 950:2000
PN-EN 951:2000

PN-EN 952:2000
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1191:2001
PN-EN 1192:2001
PN-EN
1303:2007/AC:2008
PN-EN 1529:2001

PN-EN 1530:2001
PN-EN 1935:2003
PN-EN 12046-2:2001
PN-EN 12150-1:2002

PN-EN
12209:2005/AC:2006
PN-EN 12217:2004
PN-EN 13183-2:2004

PN-EN 13556:2005
PN-EN 14221:2007

PN-EN 14755:2007
PN-EN ISO 9223:2012
PN-EN ISO 10140-

Kleje. Kleje do drewna przeznaczone do polgczeni niekonstrukcyjnych.
Oznaczanie wytrzymatosci na $Scinanie spoiny klejowej w polgczeniach
zakfadkowych

Plyty wibrowe. Wymagania techniczne

Szkfo w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkia sodowo-wapniowo-
krzemianowego. Cze$¢ 2: Szkio float

Szkio w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkia sodowo-wapniowo-
krzemianowego. Szkio plaskie ciggnione

Szkio w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szklia sodowo-wapniowo-
krzemianowego. Wzorzyste szklo walcowane

Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogéine

Piyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Cze$¢ 5. Wymagania dla piyt
formowanych na sucho (MDF)

Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporno$ci na obcigzenia pionowe

Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zaslony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na
uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymato§ci na skrecanie statyczne

Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odporno$ci na uderzenie ciatem twardym
Skrzydfa drzwiowe. Metoda pomiaru wysokodci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci

Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogéina i miejscowa. Metoda pomiaru

Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badan
Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych

Okucia budowlane. Wkiadki bebenkowe do zamkéw. Wymagania i metody badari

Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szeroko$¢, grubo$¢ i prostokagtnosé. Klasy
folerancji

Skrzydfa drzwiowe. Plasko$¢ ogéina i migjscowa. Klasy tolerancji

Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badari

Sity operacyjne. Metoda badania. Cze$¢ 2: Drzwi

Szkio w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkfo sodowo-
wapniowo-krzemowe. Cze$¢ 1: Definicja i opis

Okucia budowlane. Zamki . Zamki mechaniczne wraz z zaczepami -- Wymagania
i metody badan

Drzwi. Sily operacyjne. Wymagania i klasyfikacja

Wilgotnoscé tarcicy. Czes$¢ 2. OkreSlenie wilgotnosci za pomocg elektrycznego
wilgotnosciomierza oporowego

Drewno okragfe i tarcica. Terminologia stosowana w handlu drewnem w Europie
Drewno i materiafy drewnopochodne w wewnetrznych oknach, wewnetrznych
skrzydfach drzwiowych i wewnetrznych o$cieznicach. Wymagania jakosciowe i
techniczne

Plyty wiérowe wyttaczane. Wymagania techniczne

Korozja metali i stopow. Korozyjnos¢ atmosfer. Klasyfikacja, okreslanie i ocena
Akustyka. Pomiar laboraforyjny izolacyjnosci  akustycznej elementéw
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2:2011 budowlanych. Czes¢ 2: Pomiar izolacyjnoéci od dZwigkéw powietrznych

PN-EN ISO 12944- Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
2:2001 ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk
ZUAT-15/111.15/2005 Drzwi przesuwne, skfadane i wahadfowe

ZUAT-15/111.16/2007 Rozwierane drzwi wewnetrzne: wejSciowe i wewngtrziokalowe 2z drewna,

materiatbw drewnopochodnych, tworzyw sztucznych | metali ogolnego
stosowania oraz o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej i/lub

dymoszczelnosci

UA GW VII1.21/2011 Ustalenia Aprobacyjne dotyczgce wydzielania niebezpiecznych substancji z

No o ke n -

10.

11.

12.

13.

14.

15.

wyrobow budowlanych

Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

Raport z badan nr LZE01-00750/16/R133NZE, Zaktad Inzynierii Elementow Budowlanych ITB

Raport z badan nr LZE03-00750/16/R125NZE, Zaktad Inzynierii Elementéw Budowlanych ITB

Raport z badan nr LZE04-00750/16/R125NZE, Zaktad Inzynierii Elementéw Budowlanych ITB

Raport z badan nr LOWO01-00750/16/R1210WN, Zaktad Oku¢ i Slusarki Budowlanej ITB

Raport z badar nr LOW02-00750/16/R1210WN, Zaktad Oku¢ i Slusarki Budowlanej ITB

Raport z badan nr LOW02-00750/15/R1120WN, Zaktad Oku¢ i Slusarki Budowlanej ITB

Drzwi rozwierane jednoskrzydiowe z oscieznicg regulowang DIN, nr OWN-OT-027/2015, Zaktad Okuc
i Slusarki Budowlanej ITB

Raport z badan nr LOWO01-0750/14/R960OWN, Zakiad Okué i Slusarki Budowlanej ITB

Raport z badari nr LOW01-00750/14/R870WN, Zaktad Oku¢ i Slusarki Budowlanej ITB

Ocena techniczne dotyczaca okre$lenia klasy wytrzymato$ci drzwi wyposazonych w o$cieznice
metalowe state, regulowane lub o$cieznice drewniane regulowane oraz stalowe listwy przyszybowe w
drzwiach przeszkionych, nr OWN-OT-026/2014, Zaktad Oku¢ i Slusarki Budowlanej ITB
Sprawozdanie z badan izolacyjnosci akustycznej drzwi jednoskrzydiowych petnych Typ A
(wypetnienie ptyta witrowa petna) i Typ B (wypelnienie pakiet ptyt wiérowych z korkiem), nr
00750/16/R129NZF i klasyfikacja akustyczna nr NZF-04837R:13/Al/16, Zaktad Fizyki Cieplnej,
Akustyki i Srodowiska ITB

Sprawozdanie z badan izolacyjnosci akustycznej drzwi drewnianych bezprzylgowych DUO TYP A
systemu POL-SKONE, nr 00750/14/R97NA, Zaktad Akustyki ITB

Ocena techniczna dotyczgca spetnienia wymagan funkcjonalnych przez drzwi POL-SKONE z
wypetnieniem ramiakow kartonem komaérkowym typu plaster miodu, drzwi z zastosowaniem zmywcza
orz przez drzwi sktadane nr OWN-OT0034/2013, Zaktadu Oku¢ i Slusarki Budowlanej ITB

Opinia techniczna dotyczaca mozliwosci wykonywania naswietli wewnatrziokalowych oraz ich
wymiaréw, wykonywanych z oscieznicy regulowanej DIN Pol-Skone w zakresie funkcjonalnym i
wytrzymato$ciowym dla potrzeb aprobacyjnych, nr 0750/13/R62NK, Zaktad Konstrukeji i Elementow
Budowlanych ITB

Badania i ocena techniczna éciany dziatowej i drzwi rozwieranych z naswietlami systemu Pol-Skone w
zakresie funkcjonalnym i wytrzymatosciowym dia potrzeb probacyjnych, nr 0750/13/R53NK, Zakiad

Konstrukcji i Elementéw Budowlanych ITB
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16. Badania i ocena techniczna oscieznicy regulowanej DIN bezprzylgowe firmy Pol-Skone w zakresie
funkcjonalnym i wytrzymalosciowym dla potrzeb aprobacyjnych, nr 0750/13/R52NK, Zakiad
Konstrukcji i Elementéw Budowlanych ITB

17. Raport z badan nr LOWO01-0855/13/Z000WN ,Drzwi wewnatrzlokalowe jedno i dwuskrzydiowe z
o$cieznicg drewniang”, Laboratorium Oku¢ i Slusarki Budowlanej, Zakiadu Okué i Slusarki Budowlanej
ITB

18. Raport z badan nr LOWO02-0855/13/Z000WN ,Drzwi wewnatrzlokalowe jedno i dwuskrzydiowe z
oécieznicg DIN”, Laboratorium Oku¢ i Slusarki Budowlanej, Zaktadu Oku¢ i Slusarki Budowlanej ITB

19. Raport z badar nr LOW01-00750/13/R710WN ,Drzwi wewnatrzlokalowe jednoskrzydiowe drewniane
(wypetnienie ramiakéw w postaci plastra miodu)’, Laboratorium Okué¢ i Slusarki Budowlanej, Zaktadu
Okué i Slusarki Budowlanej ITB

20. Raport z badan nr LOW01-00750/13/R630WN ,Drzwi wewnatrzlokalowe drewniane jednoskrzydiowe
bezprzylgowe z o$cieznicg regulowang i zawiasami krytymi®, Laboratorium Okué i Slusarki
Budowlanej, Zaktadu Okué i Slusarki Budowlanej ITB

21. Raport z badan nr LOW01-0750/12/R380WN ,Drzwi wahadiowe”, Laboratorium Okué i Slusarki
Budowlanej, Zaktadu Oku¢ i Slusarki Budowlanej ITB

22. Raport z badan nr LOW02-0750/12/R390WN ,Drzwi wewnatrzlokalowe 1 i 2- skrzydiowe ARCO
,100™, Laboratorium Okué i Slusarki Budowlanej, Zaktadu Okué i Slusarki Budowlanej ITB

23. Raport z badarn nr LOW02-0750/12/R380WN ,Drzwi wahadiowe”, Laboratorium Okué i Slusarki
Budowlanej, Zaktadu Okué i Slusarki Budowlanej ITB

24. Raport z badan nr LOWO01-00750/13/R660WN ,Drzwi wewnatrzlokalowe dwuskrzydiowe drewniane z
naswietlami oraz oscieznicg regulowang”, Laboratorium Oku¢ i Slusarki Budowlanej, Zaktadu Oku¢ i
Slusarki Budowlanej ITB

25. Raport z badan nr LOWO01-750/11/R260WN ,Drzwi wewnatrziokalowe jedno i dwuskrzydiowe z
oscieznica statg”, Laboratorium Oku¢ i Slusarki Budowlanej, Zaktadu Oku¢ i Slusarki Budowlanej ITB

26. Raport z badan nr LOW02-750/11/R260WN ,Drzwi wewnatrzlokalowe ‘jedno i dwuskrzydiowe z
oscieznica regulowang’, Laboratorium Okué i Slusarki Budowlanej, Zaktadu Okué i Slusarki
Budowlanej ITB

27. Raport z badan nr LOWO01-750/10/R170WN ,Drzwi wewnatrzlokalowe rozwierane systemu POL-
SKONE”, Laboratorium Okué i Slusarki Budowlanej, Zakladu Okué i Slusarki Budowlanej ITB

28. Raport z badan nr LOWO01-750/11/R160WN ,Drzwi wewnatrziokalowe z oscieznicg regulowang’,
Laboratorium Okué i Slusarki Budowlanej, Zaktadu Oku¢ i Slusarki Budowlanej ITB

29. Raport z badan nr LOW01-750/10/ROBOWN ,Drzwi wewnetrzne rozwierane”, Laboratorium Okuc¢ i
Slusarki Budowlanej, Zaktadu Okué i Slusarki Budowlanej ITB

30. Pismo NA-00778R:11/Al/11 dotyczgce stosowania uszczelki progowej typu DRS 1530 SL (zamiennie
z DRS 1528 SL), Zaktad Akustyki ITB

31. Sprawozdanie z badan izolacyjnosci akustycznej drzwi wewnatrzlokalowych rozwieranych
akustycznych systemu POL-SKONE, nr §750/11/R30

32. Sprawozdanie z badan izolacyjnosci akustycznej drzwi wewnatrzlokalowych systemu POL-SKONE, nr
0750/11/R19NA (L00-0750/11/R19NA), Zaktad Akustyki ITB

33. Badania drzwi wewnatrziokalowych systemu Pol-Skone. Cze$¢ 1.1. Badania okresowe drzwi
rozwieranych Swing v 11 wg aprobaty technicznej ITB nr AT-15-6411/2004 w zakresie funkcjonalnym
i wytrzymato$ciowym, NK-0538/P/09, Zaktad Konstrukgji i Elementéw Budowlanych ITB

111 ' e

/R30NA), Zakiad Akustyki iTB
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Badania drzwi wewnatrzlokalowych systemu Pol-Skone. Cze$¢ 3.1. Badania aprobacyjne
jednoskrzydtowych drzwi rozwieranych VETRO w zakresie funkcjonalnych i wytrzymato$ciowym, NK-
0538/P/09, Zakiad Konstrukgciji i Elementéw Budowlanych ITB

Badania drzwi wewnatrzlokalowych systemu Pol-Skone. Cze$¢ 3.2. Badania aprobacyjne
jednoskrzydtowych drzwi rozwieranych IMPULS w zakresie funkcjonalnych i wytrzymato$ciowym, NK-
0538/P/09, Zakiad Konstrukcji i Elementéw Budowlanych ITB

Badania drzwi wewnatrzlokalowych systemu Pol-Skone. Cze$¢ 3.3. Badania aprobacyjne
jednoskrzydiowych drzwi rozwieranych LUMEN w zakresie funkcjonalnych i wytrzymato$ciowym, NK-
0538/P/09, Zakiad Konstrukcji i Elementéw Budowlanych ITB

Badania i ocena techniczna wykonczen drzwi wewnetrznych wejsciowych klasy B-30 oraz kiasy C,
produkgcji firmy POL-SKONE Sp. z 0.0., NL-4528/A/07, Zaktad Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen
ITB

Praca naukowo-badawcza dotyczgca drzwi firmy POL-SKONE. Czeéc 1. Badanie i ocena drzwi
wewnatrzlokalowych systemu POL-SKONE serii 1 + 8 w zakresie wiadciwosci funkcjonalnych i
wytrzymatosciowych dla potrzeb aprobacyjnych i certyfikacyjnych nr NL-2334/A/03, Zakiad Badan
Lekkich Przegréd i Przeszklen ITB

Praca naukowo-badawcza dotyczaca drzwi firmy POL-SKONE. Cze$¢ 2. Badanie i ocena drzwi
wewnatrzlokalowych systemu POL-SKONE serii 9 + 10 w zakresie witasciwoséci funkcjonalnych i
wytrzymatosciowych dla potrzeb aprobacyjnych i certyfikacyjnych nr NL-2334/A/03, Zakiad Badan
Lekkich Przegréd i Przeszklen ITB

Opinia techniczna dotyczgca materialéw drewnopochodnych stosowanych przez firme POL-SKONE
Sp. z 0.0. do produkcji drzwi wewnatrzlokalowych systemu POL-SKONE, NL-2334/A/03, Zakiad
Badan lekkich Przegréd i przeszklen ITB

Badania potfabrykatéw z drewna sosnowego klejonego warstwowo, produkgji firmy POL-SKONE Sp. z
0.0.. Czes¢ Il. Poifabrykaty z drewna sosnowego, NL-0983/00, Zaktad Badan Lekkich Przegrod i

Przeszklen ITB
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Rys. 1. Przyktadowe wzory skrzydet o konstrukcji ptytowej
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Rys. 2. Przyktadowe wzory skrzydet o konstrukcji ptytowej
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Rys. 5. Przykiadowe wzory skrzydet o konstrukcji plytowej
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Rys. 6. Przyktadowe wzory skrzydet o konstrukcji ramiakowo-plyc
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Rys. 9. Przykiadowe wzory skrzydet o konstruk
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Rys. 14. Skrzydio przylgowe o konstrukcji ptytowej, z powierzchnig czesciowo przeszklong

1-ramka, 2-szyba lub ptycina, 3-listwa podszybowa
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Rys. 17. Sposoby osadzenia wypetnien
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Rys. 18. Przekroje oscieznic statych drewnianych
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Rys. 19. Przekroje o$cieznic regulowanych drewnianych
a) b)
r_ 2/—
3 i
3 3
75-300 4 75-300 &
N N

30—46 N J0—46 ~ 2/

a) oscieznica z plyt MDF, b) oécieznica z plyty widrowej
1-plyta wiérowa, 2-ptyta HDF, 3-ptyta MDF

Rys. 20. Przekroje oscieznic regulowanych systemu DIN
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Rys. 21. Oscieznice regulowane — przekroje elementow
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1-ramiak poziomy 78x33 mm, 2-wypefnienie, 3-oktadzina, 4-uszczelka opadajgca, 5-zawias,
6-ramiak pionowy 35x33 mm, 7-listwa sosnowa 60x33 mm, 8-sklejka 24x33 mm

Rys. 27. Skrzydio o konstrukcji ptytowej, przylgowe, petne do drzwi o klasie 3 wytrzymatosci
mechanicznej
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1-ramiak poziomy 78x33 mm, 2-wypelnienie, 3-oktadzina, 4-uszczelka opadajaca, 5-zawias,
6-ramiak pionowy 35x33 mm, 7-listwa sosnowa 60x33 mm, 8-sklejka 24x33 mm,
9-ramka do mocowania przeszklenia, 10-szyba

Rys. 28. Skrzydto o konstrukciji ptytowej, przylgowe, z powierzchnig czesciowo przeszklong do drzwi o
klasie 3 wytrzymalosci mechanicznej
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1-ramiak pionowy (35+78)x33 mm, 2-ramiak poziomy (35+78)x33 mm, 3-wypetnienie,
4-oktadzina, 5-uszczelka opadajgca, 6-zawias

Rys. 29. Skrzydto o konstrukcji plytowej, przylgowe, petne do drzwi o deklarowanej izolacyjnosci
akustycznej
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Rys. 30. Przekroje o$cieznic stosowanych w drzwiach przylgowych o klasie 3 wytrzymato$ci mechanicznej
oraz w drzwiach przylgowych o deklarowanej izolacyjno$ci akustycznej
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1-oécieznica drewniana, 2-ramiak poziomy (35+78)x33 mm,
3-wypetnienie gr. 33 mm, 4-okladzina, 5-uszczelka opadajgca, 6-zawias,
7-ramiak pionowy (35+78)x33 mm

Rys. 31. Drzwi ze skrzydiem o konstrukcji plytowej, bezprzylgowym, petnym,
o deklarowanej izolacyjnoéci akustyczne;j
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1-oécieznica drewniana, 2-skrzydto czynne, 3-skrzydio bierne, 4-blacha zaczepowa, 5-zamek, 6-uszczelka

Rys. 32. Drzwi dwuskrzydtowe ze skrzydtami o konstrukcji plytowej, bezprzylgowymi, petnymi,
o deklarowanej izolacyjnosci akustycznej
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Rys. 33. Przekroje oscieznic stosowanych w drzwiach bezprzylgowych
o deklarowanej izolacyjnosci akustycznej
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1-ramiak pionowy 78x33 mm, 2-ramiak poziomy 78x33 mm, 3-wypelnienie, 4-oktadzina, 5-zawias

W/

Rys. 34. Skrzydio przylgowe, petne ,120" — budowa
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1-ramiak pionowy 78x33 mm, 2-ramiak poziomy 78x33 mm, 3-wypetnienie, 4-okladzina, 5-zawias

Rys. 35. Skrzydto bezprzylgowe, petne ,120” — budowa
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Rys. 38. Drzwi wahadiowe ze skrzydiem serii 6

1 — zawias, 2 — skrzydto, 3 — oScieznica
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Rys. 39. Drzwi wahadtowe

1 — zawias, 2 — skrzydlo, 3 — oscieznica
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Rys. 40. Drzwi wahadiowe
a) zawias, b) oscieznica






