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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 10/L/2018

. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Dzwigkoizolacyjne typ A, DZzwigkoizolacyjne DUO typ A

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
DSTW/L — Skrzydto drzwi dZzwiekoizolacyjnych typ A

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczone do zastosowania w budownictwie jako skrzydla do drzwi wewnatrzlokalowych (bez odpornosci
ogniowej), stanowiace zamknigcia otworow w $cianach wewnetrznych miedzy izbami. Z uwagi na wymagania
wytrzymaloéciowe drzwi moga by¢ stosowane w warunkach odpowiadajacych 2 klasie wymagan wytrzymalosci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001.
Z uwagi na ochron¢ przeciwdzwigkowa pomieszczen drzwi rozwierane systemu POL-SKONE moga by¢ stosowane
w zakresie zgodnym z wymaganiami PN-B-02151-3:1999 lub z wymaganymi okreslonymi indywidualnie dla
konkretnego budynku.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

POL-SKONE Sp. z 0.0. ul. Hanki Ordonéwny 8, 20-328 Lublin

Zaklad Produkcyjny nr 1, ul. Hanki Ordonéwny 8, 20-328 Lublin

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal on ustanowiony: --------

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

a) Polska Norma wyrobu; --------

b) Krajowa ocena techniczna: AT-15-6411/2016 ,Drzwi wewnatrzlokalowe rozwierane i wahadlowe systemu
POL-SKONE”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2016 r.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1,
00-611 Warszawa
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8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: .
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego Deklarowane T
zastosowania wlasciwosci uzytkowe £
odchytki wymiarow, grubosci oraz prostokatnosci skrzydla 2 klasa
odchylki od ptaskosci 3 klasa
odchylka od plaskosci miejscowej 1 klasa
. ) dla drzwi bez urzadzen zamykajacych 2 klasa
sily operacyjne - — - -
dla drzwi z urzadzeniami zamykajacymi 1 klasa
odpornos¢ na obciazenia statyczne pionowe, dzialajace w plaszczyZnie
2 klasa
skrzydla
wytrzymalos¢ na skrecanie statyczne 2 klasa
odpornos¢ na uderzenie cialem migkkim i cigzkim 2 klasa
odpornos¢ na uderzenia cialem twardym 2 klasa
odpornosé na cykliczne. wielokrotne otwieranie i zamykanie skrzydla 20 000 cykli
odpornosé na wstrzgsy 2 klasa
z o$cieznicg system DIN
Izolacyjnos¢ akustyczna O AR
(Dzwigkoizolacyjne typ A) it o 4 D25, Dy-25
z odcieznicg metalowg Ry=27dB
Izolacyjnosc akustyczna z oscieznica drewnian:
(Dzwigkoizolacyjne DUO typ A) 4 2

9. Wilasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wilasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialnosé
producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):
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BGZ BNP PARIBAS PLN 09 1600 1446 1842 7530 8000 0001, EUR PL 25 1600 1446 1842 7530 8000 0004, USD PL 95 1600 1446 1842 7530 8000 0005
ING Bank slaskl S.A. PLN PL 84 1050 1953 1000 0023 3983 0719, EUR PL 18 1050 1953 1000 0023 3983 0743
Raiffeisen Bank Polska S.A. PLN 63 1750 1107 0000 0000 0113 7662, EUR PL 13 1750 1107 0000 0000 0113 7689, USD PL 19 1750 1107 0000 0000 0113 7678
Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000049999
NIP 712-015-29-57, REGON 004161480, Kapitat Zaktadowy 127 500,00 PLN



